Merkblatt

Duker
(Herstellung mittels Rohrvortrieb)

Die Errichtung, die Veranderung und der Betrieb von Dikern hergestellt
mittels Rohrvortrieb bedarf grundsatzlich einer strom- und
schifffahrtspolizeilichen Genehmigung (ssG) nach § 31
Bundeswasserstrallengesetz (WaStrG). Dieses Merkblatt befasst sich
ausschlie3lich mit Dikern hergestellt mittels Rohrvortrieb. Steuerbare
horizontale Spulbohrverfahren (HDD-Verfahren) sind dem Rohrvortrieb
verwandte unbemannte Verfahren.

Bei der Planung und Ausfihrung von Rohrvortrieben unter
Bundeswasserstral3en ist das Arbeitsblatt DWA-A 125 ,Rohrvortrieb und
verwandte Verfahren®, herausgegeben von der Deutschen Vereinigung
fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) und dariber
hinaus bei Spilbohrverfahren die Technische Richtlinie des DCA (Verband
Guteschutz Horizontalbohrungen e.V.) zu beachten.

Bei der weiteren Planung der MaRnahme ist demnach insbesondere
folgendes zu berlcksichtigen:

- Es dirfen grundséatzlich nur steuerbare Vortriebsverfahren
eingesetzt werden.

- Das Dukerbauwerk soll den Kanal mdglichst rechtwinklig
kreuzen.

- Zu Betriebsanlagen der WSV (Schleusen, Sicherheitstore,
Briicken) sind die gemal Arbeitsblatt DWA-A 125, Abschnitt
10.3.1 geforderten Sicherheitsabstande einzuhalten.

- Baugruben missen unter Beachtung der DIN 4124
»Baugruben und Gréaben — Béschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreiten® errichtet und ausgeristet werden.

- Auf Verlangen des WSA Neckars missen die Vortriebs-/
Bohrarbeiten ohne Unterbrechung durchgefiihrt werden.
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Die Oberkanten des Verbaus der Start- und Zielgruben muissen
mindestens 10 cm Uber dem hundertjahrlichen Hochwasserstand
liegen. Dieser Wasserstand wird auf Anfrage mitgeteilt.

Bei sohlgedichteten Bundeswasserstral3en sollte die Entfernung
der Start- und Zielgruben zum Dammfuld bzw. Seitengraben der
Erdddmme mindestens 20 m betragen.

GemalR dem Arbeitsblatt DWA-A 125 sind die folgenden
Mindestiberdeckungen (bezogen auf den maximalen
RohrauRendurchmesser Da) einzuhalten.
| Dichtungsstrecken von BundeswasserstralRen:
2 x Da < hmin 25,0 m (Rohrvortrieb) bzw.
12 x Da < hmin 25,0 m (HDD-Verfahren —
in Ausnahmeféllen)
(hmin = Mindestuberdeckungshdhe zwischen
Rohrscheitel und Sohldichtung)
Sonstige Bundeswasserstral3en (ungedichtete Sohle):
2 x Da £ hmin 23,0 m (Rohrvortrieb) bzw.
10 x Da £ hmin 25,0 m (HDD-Verfahren)
(hmin = Mindestiiberdeckungshéhe zwischen Rohrscheitel
und der aktuell festgestellten / gepeilten Gewéassersohle)

Bei Dichtungsstrecken von Bundeswasserstral3en ist folgendes
zu beachten:

Die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen parallel zur
Achse der Bundeswasserstrae im Erddamm oder unmittelbar am
Dammful’ ist nicht zulassig.

Druckrohrleitungen sind in Mantelrohren einzubauen, welche in
wasserdichte Schéchte einbinden. Alternativ ist der Einbau von
Druckrohrleitungen ohne Mantelrohr mit Gberdimensionierter
Wanddicke unter besonderer Beachtung des Korrosionsschutzes
maglich.

Das Spulbohrverfahren (HDD-Verfahren) ist nur an im Einschnitt
liegenden Bundeswasserstra3en zuldssig. Ausnahme: Bei
Erstellung eines Havariekonzeptes nach Abschnitt 10.3.9 des
Arbeitsblattes DWA-A 125 ist der Einsatz des Spulbohrverfahrens
auch bei BundeswasserstraRen in Dammlage méglich, sofern der
hundertjahrliche Hochwasserstand maximal 1 m Gber dem Start-
bzw. Zielpunkt der Bohrung liegt.
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Um die Genehmigung erteilen zu kénnen, sind dem Wasserstral3en-
und Schifffahrtsamt (WSA) Neckar folgende Angaben / Unterlagen in
zweifacher Ausfertigung zu Ubergeben:

- formloses Antragsschreiben — dieses muss enthalten:
den vollstandigen Namen und Wohnsitz des Unternehmers
(bei juristischen Personen und Personenvereinigungen
ihren Sitz), Vollmacht (Original) des Unternehmers bei
Einreichung der Antragsunterlagen durch Planungsbiros
etc., Angaben zu Art, Umfang und Zweck der
beabsichtigten MaRhahme sowie die Unterschrift des
Unternehmers oder seines Bevollmachtigten mit
Ortsangabe und Datum

- Ubersichtsplan

- Lageplan mit MaRstab, Nordpfeil, Kanalkilometrierung und
Eintragung der geplanten Leitungstrasse samt Start- und
Zielbaugrube sowie der in Anspruch genommenen
Grundstlicke samt Flursticksnummern

- Querprofil vom Kanal mit Einzeichnung der geplanten
Leitungstrasse und Angabe der Hohen bezogen auf NHN
(Gelande, OK-Rohr, Wasserstdnde), des geplanten
Eintritts- und Austrittswinkel, der geplanten horizontalen
Lange der Bohrung und der geplanten Hohenlage der
Sollbohrlinie

- Querschnittszeichnung vom Dukerrohr

- Erlauterungsbericht tber alle aus den Zeichnungen nicht
ersichtlichen, aber zum Verstandnis wichtigen Angaben wie
Rohrdaten (Materialart, Nennweite, Wanddicke, ...) und
Angaben zu den im Dukerrohr eingezogenen Leitungen
bzw. bei Mediendiikern Angaben zum Medium

- Angabe des Baukostenwertes

- Baubeschreibung mit Darstellung des Bauvorganges und
des Bauzeitenplans

- Ergebnisse der Baugrunderkundung und —beurteilung

- Angabe der Verpressmethode zur Verfiullung des
Ringraumes und Wahl des Verfullmaterials

- Nachweis der Standsicherheit der Start- und Zielbaugrube
in geprifter Form

- Nachweis der Auftriebssicherheit der Rohrleitung

- Nachweis zum Stitzdruck

- Nachweis der Sicherheit gegen Ausblaser (z.B. durch
permanente Kontrolle des Spulungsdrucks)

- Vorlage eines Sicherheitskonzeptes fir kritische
Bauzustande bzw. Arbeitsabschnitte

- Nachweis zum hydraulischem Grundbruch unter Annahme
anstehenden Wassers mit einem Potentialdruck gleich dem
Kanalwasserspiegel im Ringraum des Vortriebs (nicht bei
HDD-Verfahren)
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- Nachweis der Auftriebssicherheit fur die Start- und
Zielgrube unter Annahme maoglicher
Grundwasserstandserhohungen (z.B. Leckage der
Sohldichtung)

- Nachweis der Standsicherheit des Bohrloches bei
sohlgedichteten Bundeswasserstral3en bei Anwendung des
HDD-Verfahrens

- Angaben zur Art der Dichtheitsprifung gemafR Abschnitt
10.4.2 des DWA-A 125

- Nachweis einer intakten Sohldichtung gemafR Abschnitt
10.4.2. des Arbeitsblattes DWA-A 125

- Nachweis der Standsicherheit der Erddamme
sohlgedichteter Bundeswasserstral3en in allen
Bauzustanden und bei Grundwasserabsenkung

Im Ubrigen erfolgt in Riicksprache mit dem WSA Neckar eine auf den
Einzelfall bezogene Entscheidung hinsichtlich der vorzulegenden
Unterlagen. Samtliche erforderlichen statischen Nachweise sind in
geprufter Form vorzulegen.

Alle Unterlagen sind mit der Unterschrift des Unternehmers oder
seines Beauftragten und mit Ortsangabe und Datum zu versehen. Die
Unterlagen mussen mit Heftrand versehen und in DIN-A4-Format
gehalten oder gefaltet sein. Sie werden Bestandteil der Genehmigung.
Zusatzlich zur Papierform sind die Antragsunterlagen dem WSA
Neckar in digitaler Form vorzulegen.

Erst nach Erteilung der ssG ist mit der Errichtung / dem Betrieb der
Anlage zu beginnen. Die aufgefiihrten Unterlagen sind dem WSA
Neckar mindestens 6 Wochen vor Beginn der MalRnahme vorzulegen.

Die ssG gestattet nicht die Inanspruchnahme von Grundstiicken und
Anlagen. Fur die Nutzung bundeseigener Wasser- und Landflachen
bzw. Anlagen / Bauwerke ist daher zusatzlich der Abschluss eines
Nutzungsvertrages mit dem WSA Neckar erforderlich, der die
privatrechtlichen Belange und Entgelte regelt.
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