Merkblatt

Verlegen und Anbringen von Leitungen an Bricken

Das Verlegen / Anbringen, die Veranderung und der Betrieb von
Leitungen an Bricken bedarf grundséatzlich einer strom- und
schifffahrtspolizeilichen Genehmigung (ssG) nach § 31 Bundes-
wasserstraflengesetz (WaStrG). Um die Genehmigung erteilen zu
kénnen, sind dem Wasserstral3en- und Schifffahrtsamt Neckar (WSA)
folgende Angaben / Unterlagen in zweifacher Ausfertigung zu

Ubergeben:

formloses Antragsschreiben — dieses muss enthalten:

den vollstandigen Namen und Wohnsitz des Unternehmers
(bei juristischen Personen und Personenvereinigungen
ihren Sitz), Vollmacht (Original) des Unternehmers bei
Einreichung der Antragsunterlagen durch Planungsbiros
etc., Angaben zu Art, Umfang und Zweck der
beabsichtigten MaRnahme sowie die Unterschrift des
Unternehmers oder seines Bevollméchtigten mit
Ortsangabe und Datum

Ubersichtsplan

Lageplan mit Maf3stab, Nordpfeil, Kanalkilometrierung und
Eintragung des Brickenbauwerkes samt Verlauf der
Leitungen

Querschnitt des Briuckenbauwerks, in dem die betreffenden
Leitungen farbig dargestellt sind

Erlauterungsbericht tber alle aus den Zeichnungen nicht
ersichtlichen, aber zum Verstandnis wichtigen Angaben wie
genauer Bezeichnung der Rohre / Leitungen (Materialart,
Nennweite, Wanddicke, ...), Gewicht / Ifd m, Angaben zu
den in den Kabelschutzrohren eingezogenen Leitungen /
Kabeln, Angaben zum Medium und Angabe des
Baukostenwertes

Nachweis der Aufhangekonstruktion und ihrer
Auswirkungen auf das Bauwerk in geprufter Form
zeichnerische Darstellung der Aufhéngekonstruktion
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Alle Unterlagen sind mit der Unterschrift des Unternehmers oder
seines Beauftragten und mit Ortsangabe und Datum zu versehen. Die
Unterlagen missen mit Heftrand versehen und in DIN-A4-Format
gehalten oder gefaltet sein. Sie werden Bestandteil der Genehmigung.
Zusatzlich zur Papierform sind die Antragsunterlagen dem WSA
Neckar in digitaler Form vorzulegen.

Erst nach Erteilung der ssG ist mit dem Anbringen von Leitungen an
der Bricke zu beginnen. Die aufgefihrten Unterlagen sind mindestens
6 Wochen vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Bei der weiteren Planung sind die Grundsatze und Vorgaben der
"Richtlinie fir den Entwurf, die konstruktive Ausbildung und Ausstattung
von Ingenieurbauten (RE-ING)", Teil 2 Briicken, zu beachten. Diese
Richtlinie ist auf der Internetseite der Bundesanstalt flr StralRenwesen
frei zuganglich. Sofern in der RE-ING auf die StraRenbauverwaltung
bzw. Stralenbaubehdrde verwiesen wird, ist im vorliegenden Fall das
WasserstraRen- und Schifffahrtsamt Neckar die zustéandige Behorde.

Grundsatzlich darfen Leitungen in und an Briicken nur verlegt und
angebracht werden, wenn andere Mdglichkeiten (z.B. Dukerung)
nachweislich aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden
unzumutbar sind. Ein entsprechender Nachweis ist mit Antragsstellung
vorzulegen.

Die ssG gestattet nicht die Inanspruchnahme von Grundstiicken und
Anlagen. Fur die Nutzung bundeseigener Wasser- und Landflachen
bzw. Anlagen / Bauwerke ist daher zusatzlich der Abschluss eines
Nutzungsvertrages mit dem WSA Neckar erforderlich, der die
privatrechtlichen Belange und Entgelte regelt.
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